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Dane techniczne opraw:

ALFA Il (AL3) /2 LED

powierzchnia szeroka AT/AT IR/CT/

Napiecie zasilania AC 230V = 10%

CB/CBA
CB/CBA 220V £ 20%
Napiecie zasilania DC
NSG ‘ 24V
Zradto swiatta LED
“ ‘E|@| |@| ‘ ” Akumulator LiFePO4, VRLA
Czas pracy w trybie
awaryinym AT/AT IR/CT 1h /3h
AT autotest
autotest do pracy z recznym
AT IR systemem kontroli opraw autono-
micznych
do pracy z systemem centralnego
Dostepne wykonania CT monitorowania opraw

autonomicznych

do pracy z centralng baterig

CSA monitoring obwodéw
C monitoring opraw
NSG do pracy z niskonapieciowym sys-
temem zasilania grupowego 24V
Il
AT/ATIR/CT | (na zapytanie)
Klasa ochronnosci CB/CBA I
NSG Il
IPE6

Stopien ochrony IP41 (na zapytanie)

IPB5 (na zapytanie)

Poziom wytrzymatosci

. ; IK 08
mechanicznej

AT/ATIR/CT/CB | 1,5 mm?
Zaciski przytaczeniowe

CBA/NSG 2,5 mm?

AT/AT IR/CT nie
Potfaczenie przelotowe

CB/CBA/NSG tak
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PN-EN 60588-1, PN-EN 60598-2-22,

Spetnia normy PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,

PN-EN 55015
+5°C- +40°C
AT/AT IR/CT o o —
Kr‘zywa Swiattosci Zakres temperatur pracy -25 °C- +40°C (do niskich temp.)
; CB/CBA/NSG -15°C - +40°C
1 105° 105°
|
| Wykonanie
90° - 90°
= e Obudowa tworzywo sztuczne PC
753 //// \\\ 75 Klosz tworzywo sztuczne PC
vy Nl _— et T
nabudowywana
60° 200 60° . -
Spos6b zamocowania wbudowywana (patrz akcesoria)
zwieszakowa (patrz akcesoria)
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0> 15° 30°
cd/kim n=100%
CO0 - C180 €90 - C270
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Dane do zamoéwienia:

ALFA Il (AL3) /2 LED
319 powierzchnia szeroka

Wymiary: [mm]
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L] AMA201040418L  AL3/AT 1h 235 P66 AS AT
1 AMA201040419L  AL3/AT 3h 205 IP66 AS AT
31
L 51 AMA201040420L  AL3/AT Th 235 P66 AS AT IR
AMA201040421L  AL3/AT 3h 205 P66 AS AT IR
AMA201050409L AL3/CT 1h 235 P66 AS CT
AMA201050410L  AL3/CT 3h 205 IP66 AS CT
AMA201020110  AL3/CBA - 259 P66 - CBA
AMA201010115  AL3/CB - 279 P66 - CcB
AMA201070110  AL3/CBLA - 241 P66 - NSG
WYKONANIE DO NISKICH TEMPERATUR
AMA201040422  AL3/AT 1h 205 P66 AS AT
AMA201040423  AL3/AT 1h 205 IP66 AS AT IR
AMA201050411 AL3/CT 1h 205 IPB6 AS CT

FUNKCJA:

[AT] - autotest

[AT IR] - autotest - z funkcjg kontroli stanu sprawnosci opraw

[CT] - centraltest do wspotpracy z systemem MAKS PRO

[CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw

[CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw

[NSG] - do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V - monitoring opraw

Akcesoria:

Indeks Opis

AMA208000109 zestaw montazowy W1
(do montazu wbudowywanego
w Sciane/ sufit)

wigcej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208000107 zestaw montazowy Z1
(do montazu zwieszakowego)

wigcej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208000113  zestaw montazowy M1
(montaz boczny - prostopadly do
sciany)

wiecej szczegotow - patrz akcesoria

AMA208000120  zwis tarficuchowy H1

AMA208480087 ramka montazowa

Kolor ramki: RAL 9016 (inne kolory
na zapytanie)

wigcej szczegotow - patrz akcesoria
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